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I。前言

华新水泥 (红河 )有限公司位于云南省红河州开远市西南路。

华新水泥 (红河 )有限公司一线窑尾烟囱排放 口 (DA001)在 线监测设备于 ⒛21年 8

月验收,由云南深隆环保 (集团)有限公司运维,在线监测设备由颗粒物、烟温、流速、湿

度、二氧化硫、氮氧化物、含氧量分析仪组成。二氧化硫、氮氧化物、含氧量分析仪型号为

岛津仪器 (苏州)有限公司 NsA¨3080,仪器编号 H41⒛5031140Cs,二氧化硫、氮氧化物测

定原理为红外法 (NDIR),含氧量测定原理为磁风法;颗粒物分析仪型号为安荣信科技 (北

京)有限公司 Lss¨2004,仪器编号 B10O044F,测 定原理为激光后向散射法;温压流分析仪

型号为深圳市彩虹谷科技有限公司 RBV-PTF,仪器编号 P40¨ 1901辊 ,烟温测定原理为铂电阻

法,流速测定原理为皮托管法;湿度分析仪型号为深圳市翠云谷科技有限公司 TL¨HMI103,

仪器编号 10304220距4004,测 定原理为阻容法。

华新水泥 (红河 )有限公司—
线窑头烟囱排放口 (DA007)在线监测设备于 2021年 8

月验收,由云南深隆环保 (集团)有限公司运维,在线监测设备由颗粒物、烟温、流速、湿

度分析仪组成。颗粒物分析仪型号为深圳市彩虹谷科技有限公司 RBVˉDUsT,仪器编号

191011,测定原理为激光后向散射法;温压流分析仪型号为安荣信科技 (北京)有限公司

APTˉ20OO,仪器编号 PD07∝28,烟温测定原理为 PT-100(铂 电阻法),流速测定原理为皮

托管法;湿度分析仪型号为深圳市翠云谷科技有限公司 TL¨HMI103,仪器编号

1032陇OO630003,测 定原理为阻容法。

受华新水泥 (红河 )有限公司委托 ,云南尘清环境监测有限公司于 ⒛23年 7月 5口 对华

新水泥 (红河 )有限公司一线窑尾烟囱排放冂 (DA001)、 —
线窑头烟囱排放口 (DA007)

在线监测设备进行比对监测。监测结果详见云南尘清环境监测有限公司
“
云尘检字[2023]¨ 12陇

号
”
检测报告,在线监测设备信息及 CEMS数据由华新水泥 (红河 )有限公司提供。

2。监测依据

(1) 《lil定污染源烟气 (SO2、 NOx、 颗粒物 )排放连续监测技术规范》 (HJ75¨ 2017);

(2) 《l+l定 污染源烟气 (Sα、NOx、 颗粒物 )排放连续监测系统技术要求及检测方法》

(HJ76o2017);

(3) 《|削 定污染源排∷中颗粒物测定 Lj气态氵j染物采样方法》 (GB/T16157¨ 19%)及修改
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3.基本情况

4。评价标准

表 1 项目基本情况

表 2 污染源在线监测仪器比对项目及指标

企业名称 华新水泥 (红河 )有限公司

地 址 云南省红河州开远市西南路

监测点位置 —
线窑尾烟囱排放口 (DA001)、 —

线窑头烟囱排放口 (DA007)

执行标准

排污口名称 污染物名称 标准排放限值 标准名称及标准号

线窑尾烟囱

排放口
(DA001)

颗粒物 ≤30m〃m3

《水泥工业大气污染物排放标准》
(GB4915乇 013)

二氧化硫 ≤200mg/m3

氮氧化物 ≤400m〃m3

—
线窑头烟

囱排放口
(DA007)

颗粒物 ≤30mg/m3

比对项 目 考核指标 技术指标

颗粒物 绝对误差 10mg/mk排 放浓度≡20mg/m3时 ,绝对误差不超过±6mg/ms。

烟温 绝对误差 绝对误差不超过±3℃。

湿度

绝对误差 烟气湿度甾。0%时 ,绝对误差不超过±1.5%。

相对误差 相对误差不超过圭25%。

流速 相对误差 流速)10m/s时 ,相对误差不超过±10%。

sO2 绝对误差
排放浓度(20umOl/mOl ω7mg/m● 时,绝对误差不超过±6umOl/mol
亻1勹⋯ ~r~l`

50um01/mOl(103mg/m3)三排放浓度(250umO〃 mOl ω13mg/m3)时 ,

绝对误并不超过士⒛umOⅣmOl(41mg/m3)。

|相对准确度 )5.0%时 ,相对准确度玉15%。
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5。烟气 CEMs比对监测数据报表

表 3 参比方法评估颗粒物 CEMs/烟气流速数据报表

监测项 目:颗粒物、流速、烟温   原理g重量法、皮托管法、热电阻法

测试人员:王丛辉、陈亚锋

CEMs生产厂:颗粒物∶为安荣信科技 (北京)有限公司

温压流:深圳市彩虹谷科技有限公司

测试位置:华新水泥 (红河 )有限公司一线窑尾烟囱排放口 (DAOO1)在线监测点旁

CEMs型号、编号∶颗粒物 :LSs¨⒛∝、B100O佴F;温压流 :RBV-PTF、 P佃 1̈901辊

测试地点:华新水泥 (红河 )有限公司∵线窑尾烟囱排放 口 (DA001)

CEMs原理:颗粒物:激光后向散射法;流速:皮托管法;烟温∶铂电阻法

参比方法仪器生产厂家:青岛崂应环境科技有限公司  型号、编号∶崂应 3012H COJL¨⒛7

测试口期:⒛23年 7月 5口

流速相对 误左 (%) +0.04

〓
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⒐.
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样品编号
时间

(时 、分 )

参比方法 (A) CEMs法 (B) 数据对差=B¨A

颗粒物

mg/m3

流速

m/s

温度
0c

颗粒物

mg/m3

流速

m/s

温度
0c

颗粒物

mg/m3

流速

mn/s

温度
0c

231202¨FQOl¨ l¨ l 13:20~13∶44 14.3 24.9 186.3 19.16 24.72 186.27 +4.86 0̈。 18 0̈.03

231202¨ FQOl¨ l¨2 13:50~14:14 13.5 25.l 187.5 19.ll 24.62 186.81 +5.61 o0.48 0̈.69

231202¨ FQOl— l¨ 3 14:20~14∶ 44 14.l 23.6 188.2 18.91 24.99 187.24 +4.81 +l。 39 0̈.96

231202¨FQOl— l¨ 4 14∶ 50~15∶ 14 14.6 24.8 185.9 18.86 24.76 185.29 +4.26 0̈.04 0̈.61

231202—FQOl¨ l¨5 15∶ 21~15∶ 45 13.3 25.2 186.4 18.83 24.68 186.12 +5.53 0̈.52 0̈.28

231202-FQOl⋯ l¨6 15∶ 52~16∶ I6 13.8 24.9 183。 l 18.70 24.79 181.86 +4.90 -0。 ll l。24

平均值 13.9 24.8 186.2 18.93 24.76 185.60 +5.00 +0.01 Ö。64

颗粒物相对误差 (%) +36.0

颗粒物绝对误差 (mg/m3) +5.00

淋嗖绝对误诈 (℃
)

0̈.64
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表 4参比方法评估湿度 CEMs相对误差/绝对误差报表

监测项目g湿度 原理:干湿球法

测试人员:王丛辉、陈亚锋   CEMs生 产厂:深圳市翠云谷科技有限公司

测试位置:华新水泥 (红河)有限公司一线窑尾烟囱排放口 (DA001)在线监测点旁

CEMs型 号 、编 号 :TL¨HMI103、 10304220”4004

测试地点:华新水泥 (红河 )有限公司一线窑尾烟囱排放 口 (DA001)

CEMs原理:阻容法

参比方法仪器生产厂家:青岛崂应环境科技有限公司

测试口期:⒛23年 7月 5口

型号、编号:崂应 3012H COJL¨⒛7

计量单位:堕

样品编号
时间

(时、分 )

参比方法 (A) CEMs法 (B) 数据对差=B¨A

湿度 湿度 湿度

231202¨ FQOl⋯ l⋯ 1 13H7~13∶ 18 7.0 7.00 0.00

231202¨ FQ01⋯ 1⋯2 13∶47~13∶ 48 7.1 7.36 +0.26

231202¨ FQ01⋯ 1⋯ 3 14∶ 17~14∶ 18 7.5 6.59 0̈.91

231202¨ FQ01⋯ 1⋯4 14∶47~14∶ 48 7.2 7.12 0̈.08

231202¨FQ0⒈ 1⋯ 5 15"8~15∶ 19 7.4 6.24 1̈.16

231202¨FQ01⋯ 1⋯6 15∶ 49~15∶ 50 6.9 6.04 0̈.86

平均值 (%) 7.2 6.72 0̈.46

湿度相对误差 (%) 6̈.39

湿度绝对误差 (%) 0̄.46
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表 5 参 比方法评估气态污染物 CEMs相 对误差/绝对误差报表

测试人员:王丛辉、陈亚锋   CEMs生 产厂:岛津仪器 (苏州)有限公司

测试位置:华新水泥 (红河)有限公司一线窑尾烟囱排放口 (DA001)在线监测点旁

CEMs型号 、编号 :NsA¨ 3080、 H41⒛ 5031140Cs

测试地 点 :华新水泥 (红河 )有限公司一线窑尾烟 囱排放 口 (DAOOl)

CEMs原理 :红外法 (NDIR)

参比方法仪器生产厂:青岛崂应环境科技有限公司  型号、编号∶崂应 3012H COJLo⒆4

原理:定电位电解法

测试口期:⒛23年 7月 5日 污染物名称:NOx 计量单位:mq/m3

■

出
丬
⒒
引

■

丿

"
凵

{

︱●

ˉ
丬

/

样品编号 时间 (时、分 ) 参比方法 (A) CEMs法 (B) 数据对差〓B¨A

231202¨ FQOl¨ 1¨ 1 15∶ 14~15H9 216 232.70 +16.70

231202¨ FQOl¨ l¨2 15∶ 21~15∶ 26 235 266.79 +31.79

231202¨ FQ01⋯ 1⋯ 3 15∶ 28~15∶ 33 388 417.98 +29.98

231202¨ FQ01⋯ 1⋯4 15∶ 42~15∶ 47 146 199.22 十53.22

231202¨ FQ01⋯ 1⋯ 5 15∶ 50~15∶ 55 249 233.59 1̈5.41

231202¨ FQ01⋯ 1¨6 15∶ 57~16∶ 02 241 240.70 0̈.30

231202¨ FQ01⋯ l⋯7 16∶ 04~16∶ 09 221 237.70 +16.70

231202¨ FQ01⋯ 1⋯ 8 16∶ 11~16"6 285 297.30 +12.30

231202¨ FQ01¨ l⋯9 16∶ 18~16∶23 294 298.24 +4.24

平均值 (mg/m3) 253 269.36 +16.58

绝对误差 (mg/m3) +16.58

相对误差 (%) +6.55

数据对差的平均值的绝对值 16.58

数据对差的标准偏差 20.1

置信系数 ±15.5

相对准确度 (%) 12.7

标准气体
名  称 保

"H值

参比方法测定结某 |  相对误芹 (%)

采样前 | 采样后 |采样前 | 采样后

NO(m〃 m3) 101 103  {   103   |   十2.0   |    +2.0



华新水泥 (红河)有限公司废气在线监测设备比对 第 6页 共 11页

表 6 参 比方 法 评 估 气 态 污 染 物 CEMs相 对 误 差 /绝对 误 差 报 表

测试人员:王丛辉、陈亚锋    CEMs生 产厂:岛津仪器 (苏州)有限公司

测试位置:华新水泥 (红河 )有限公司一线窑尾烟囱排放口 (DA001)在线监测点旁

CEMs型号、编号:NsA¨ 3080、 H41⒛5031140Cs

测试地点∶华新水泥 (红河 )有限公司一线窑尾烟囱排放口 (DA001)

CEMs原理:红外法 (NDIR)

参比方法仪器生产厂:青岛崂应环境科技有限公司  型号、编号:崂应 3012H COJLˉ⒆4

原理:定电位电解法

测试口期:⒛23年 7月 5日 污染物名称:s⒐ 计量单位∶mg/m3

样品编号 时间(时 、分 ) 参比方法 (A) CEMs法 (B) 数据对差=B¨A
231202oFQ01⋯ 1ˉ 1 15∶ 14~15∶ 19 45 52.88 +7.88

231202¨ FQ01⋯ 1⋯2 15∶ 21~15∶ 26 44 51.64 +7.64

231202¨ FQ01⋯⒈3 15∶ 28~15∶ 33 43 50.93 +7.93

231202¨ FQ01¨ 1¨4 15∶42~15∶ 47 42 50.81 +8.81

231202¨ FQ01¨ 1¨ 5 15∶ 50~15∶ 55 41 50.29 +9.29

231202ˉ FQ01¨ 1¨6 15∶ 57~16∶ 02 42 49.43 十7.43

231202¨ FQ01⋯ 1⋯7 16∶ 04~16∶ 09 42 47.40 +5.40

231202¨ FQ01¨ 1¨ 8 16∶ 11~16∶ 16 42 47.66 +5.66

231202¨ FQ01¨ 1¨9 16∶ 18~16∶23 40 46.08 +6.08

平均值 (mg/m● 42 49.68 +7.35

绝对误差 (mg/m3) +7.35

相对误差 (%) +17.5

数据对差的平均值的绝对值 7.35

数据对差的标准偏并 l。 36

置信系数 ±1.05

相对准确度 (%) 20.0

标准气体
名  称 保证值

参比方法测定结采 | 相对误弟 (%)

采样前

SO2 (m m3) 48.7 48 48 ⒈̈4 ⒈̈4g/
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表 7 参 比方法评估气态污染物 CEMs相 对误差/绝对误差报表

测试人员:王丛辉、陈亚锋   CEMs生 产厂:岛津仪器 (苏州)有限公司

测试位置:华新水泥 (红河)有限公司一线窑尾烟囱排放口 (DA001)在线监测点旁

CEMs型 号 、编 号 :NsA¨ 3080、 H41⒛ 5031140Cs

测试地点:华新水泥 (红河)有限公司一线窑尾烟囱排放口 (DA001)

CEMs原理:磁风法

参比方法仪器生产厂:青岛崂应环境科技有限公司

原理:电化学法

测试口期:⒛23年 7月 5口 污染物名称:α

型号、编号:崂应 3012H COJL¨⒆4

计量单位 :堕

一础

▲
■

ˉ
ˉ

乇

叫
叫
H
川

样品编号 时间(时 、分 ) 参比方法 (A) CEMs法 (B) 数据对差=B¨A

231202¨ FQ0⒈ 1⋯ 1 15∶ 14~15∶ 19 7.4 7.90 +0.50

231202¨ FQOl⋯ 1⋯2 15∶ 21~15∶ 26 7.1 7.49 +0.39

231202¨ FQ0⒈ 1⋯ 3 15∶28~15∶ 33 7.5 7.71 +0.21

231202¨ FQ01¨ 1¨4 15∶ 42~15∶ 47 6.9 6.55 0̈.35

231202¨ FQ01¨ 1¨5 15∶ 50~15∶ 55 7.1 7.32 +0.22

231202¨ FQ01⋯ 1⋯6 15∶ 57~16∶ 02 6.9 7.06 +0.16

231202¨FQ0⒈ 1⋯7 16∶ 04~16∶ 09 8.0 8.59 +0.59

231202¨ FQ01⋯ 1⋯ 8 16∶ 11~16∶ 16 8.1 8.27 +0.17

231202¨ FQ01¨ 1¨9 16∶ 18~12∶23 8.2 8.36 +0.16

平均值 (%) 7.5 7.69 +0.23

绝对误差 (%) +0.23

相对误差 (%) +3.07

数据对差的平均值的绝对值 0.23

数据对差的标准偏差 0.27

置信系数 ±0.21

相对准确度 (%) 5.87

名  称
=W土 /-ˉ ∴艹

保讧F值
参比方法测定结果 | 相对误芹 (%)

栗样 后
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表 8 参比方法评估颗粒物 CEMsr烟气流速数据报表

监测项 目:颗粒物、流速、烟温

测试人员∶李家飞、杨建晖

原理:重量法、皮托管法、热电阻法

CEMs生产厂:颗粒物:深圳市彩虹谷科技有限公司

温压流:安荣信科技 (北京)有限公司

测试位置:华新水泥 (红河 )有限公司
—

线窑头烟囱排放 口 (DA007)在线监测点旁

CEMs型号、编号:颗粒物 :RBV-DUsT、 191011;温压流∶APT-⒛ OO、 PD"∝⒛

测试地点:华新水泥 (红河 )有限公司一线窑头烟囱排放口 (DA007)

CEMs原理:颗粒物:激光后向散射法;流速:皮托管法;烟温:PT-100(铂 电阻法 )

参比方法仪器生产厂家:青岛崂应环境科技有限公司  型号、编号:崂应 3012H COJL¨⒛ 8

测试日期:⒛23年 7月 5口

样品编号
时间

(时 、分 )

参比方法 (A) CEMs法 (B) 数据对差=B¨A

颗粒物

mg/m3

流速

m/s

温度
0c

颗粒物

mg/m3

流速

m/s

温度
0c

颗粒物

mg/m3

流速

m/s

温度
0c

231202¨FQ02¨ l¨ l 13:45~14:09 10.8 18.7 95.l 16.27 19.06 93.2 +5.47 +0.36 l。 9

231202¨FQ02¨ l¨2 14:16~14:40 10.4 18.8 93.8 9.41 16.61 92.9 0̈.99 2̈。 19 -0.9

231202oFQ02¨ l¨ 3 14:46~15:10 16.6 97.7 14.84 17.57 95.6 +3.34 十0.97 2̈。 l

231202¨FQ02¨ l⋯4 15:16~15:40 10.5 16.4 96.5 15.06 16.08 97.0 +4.56 0̈.32 +0.5

231202¨FQ02⋯ l巧 15∶45~16∶ 09 l⒈9 15.3 98.8 14.91 15.75 97.0 +3。 Ol +0.45 l̈。 8

231202¨FQ02¨ lˉ 6 16:15~16∶ 39 l⒈ 2 13.8 98.0 15.15 15.48 95.4 +3.95 +l。 68 2̈.6

平均值 ll.0 16.6 96.6 14.27 16.76 95.2 +3.22 +0.16

颗粒物相对误差 (%) +29.3

颗粒物绝对误差 (mg/m3) +3.22

流速相对 误旌 (%) +0.96

H炷 “) |
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表 9参比方法评估湿度 CEMs相对误差/绝对误差报表

监测项 目:湿度 原理:干湿球法

测试人员:李家飞、杨建晖   CEMs生 产厂g深圳市翠云谷科技有限公司

测试位置:华新水泥 (红河 )有限公司—线窑头烟囱排放口 (DA007)在线监测点旁

CEMs型号、编号∶TL¨HMI103、 10320200630O03

测试地点:华新水泥 (红河 )有限公司一线窑头烟囱排放 口 (DA007)

CEMs原理:阻容法

参比方法仪器生产厂家:青岛崂应环境科技有限公司  型号、编号:崂应 3012H COJLo⒛ 8

测试日期:⒛23年 7月 5口            计量单位 :匹

样品编号
时间

(时 、分 )

参比方法 (A) CEMs法 (B) 数据对差=B¨A

湿度 湿度 湿度

231202¨ FQ02¨ 1ˉ 1 13∶43~13∶ 44 3.8 3.34 0̈.46

231202¨ FQ02⋯ 1⋯2 14∶ 12~14∶ 13 3.9 3.25 0̈.65

231202¨ FQ02¨ l-3 14∶ 44~14∶ 45 3.9 3.47 0̈.43

231202¨ FQ02⋯ 1⋯4 15∶ 13~15"4 3.8 3.28 0̈.52

231202ˉ FQ02¨ l¨ 5 15∶ 42~15∶ 43 3.7 3.23 0̈.47

231202¨ FQ02⋯ 1⋯6 16∶ 12~16∶ 13 3.8 3.14 0̄.66

平均值 (%) 3.8 3.28 0̈.53

湿度相对误差 (%) 1̈3.9

湿度绝对误差 (%) 0̈.53



华新水泥 (红河)有限公司废气在线监测设备比对 第 10页 共 11页

6。固定污染源烟气 CEMs比对监测结论

表 10 华新水泥 (红河)有限公司一线窑尾烟囱排放口 (DA●01)在线监测

设备比对监测结果
测试

地点

CEMs型号、编

号

比又寸

项 目
考核指标 规定指标

—
线窑尾

烟囱排放

口

(DA001)

Lss¨2004、

B100044F
颗粒物

绝对

误差

十5.00

m壬:/m3

10mg/m3(排放浓度兰20mg/m3时 ,绝对误

差不超过±6mg/m3。          ~

RBV-PTF、

P40¨ 190142

流速
相对

误差
+0.04% 流速)10Ws时 ,相对误差不超过±10%。

烟温
绝对

误差
0̈.64°C 绝对误差不超过±3℃。

TL¨HMH03、

10304220824004
湿度

相对

误差
巧。39% 烟气湿度)5.0%时 ,相对误差不超过

圭25%。

NsA¨ 3080、

H41705031140

Cs

SO2
绝对

误差

+7.35

m￡;/m3

排放浓度(2mmOl/m。 lω7mg/m3)时 ,

绝对误差不超过±6um01/m。 l(17mg/m3)。

NOx 绝对

误差

+16.58

mΞm3

50umOl/mOl(1O3mg/m3)≤排放浓度
(250umOl/mol(513mg/m3)时 ,绝对误

差不超过土⒛umo1/mOl(41mg/m3)。

O2

相对

准确

度

5.87% >5.0%时 ,相对准确度不超过±15%。

表 10比对监测结果表明:所比对监测的CEMs技术指标 (烟气流速、颗粒物、烟温、

湿度、sO2、 NOx、 O2)均符合中华人民共和国环境保护行业标准 《固定污染源烟气 (sO2、

NOx、 颗粒物)排放连续监测技术规范》 (HJ75¨⒛17)标准中相关项目的要求。

表 H 华新水泥 (红河 )有限公司一线窑头烟囱排放 口 (DA007)在线监测

设备比对监测结果

丧 ll比 时 |亻i测结朱丧|丿j:所 比对|h测 的 CHMS技 术抒标 (烟∷流速、颗粒物 、烟汪jt、 湿庋 )

均符个巾华人κ丿}和丨冂叮喷仪护 {刂

∴
帷际忄 《丨冂定氵̀j染源烟

′
t(SO)、 NO\、 颗粒物 )排放迕续

}}删 技术k埘 范》 (HJ75口 017)柄丬F丨 |丨 们|X:1∫ !|丨 的唼求 D

测试

地点

CEMs型号、

编号

比对

项 日
考核指标 规定指标

—
线窑头

烟囱排放

丨Π

(DA007)

RBV-DUsT、

191011
颗粒物

绝对

误差

+3.22

mg/m3

10mg/m3<排放浓度≤20mg/m3时 ,绝对误

差不超过±6mg/m3。

APT-z000、

PD070528

流速
相X·J

误并
+0.96% 流速)10m/s时 ,相对误差不超过±10%。

烟 温
绝对

误差
l̈。 5°C 绝对误差不超过±3℃ 。

TI'¨ II`亻 I103、

10320200630003
湿度

绝对

误寿
0̈.53%

烟气湿庋甾。0%时 ,绝对议芹不超过

土l。 5%。
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委托单位名称 华新水泥 (红河)有限公司

委托单位地址 红河州开远市西南路

联系人 周黎 联系电话 13577303723

7。委托单位信息

表 12 委托单位信息

B。附件

云南尘清环境监测有限公司
“云尘检字[2023]⋯ 12m号”

检测报告

编制:   " 剧阵

校核 :

磁 : 鹿 扬

批准 :

日期:⒛23年 V月 ζ 口

日期:⒛23年 γ月丿r日

日期:⒛23年 口月丨【 日

日期:⒛23年  V月
`r日
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